
Čistý a hladký broušený povrch                 
Vzduchová mezera <0,1mm

Zkorodovaný a za tepla válcovaný 
Vzduchová mezera 0,1 - 0,3 mm

Nepravidelný a hrubý povrch
Vzduchová mezera 0,3 - 0,5 mm

Max.  rozměry
D x Š (mm)

Velice hrubý povrch
Vzduch. mezera >0,5 mm

Hmotnostní
limit (kg)

Max.  rozměry
D x Š (mm)

Hmotnostní
limit (kg)

Max.  rozměry
D x Š (mm)

Hmotnostní
limit (kg)
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1900 x 1900 1130 1800 x 1500 930 1800 x 1500 850
25 2100 x 2100 1020 2100 x 1800 840 2100 x 1800 760
19 2400 x 2100 800 2100 x 1800 660 2100 x 1800 590
13 2400 x 2100 570 2100 x 2100 470 2100 x 1800 420
10 2100 x 2100 390 2100 x 1800 310 2100 x 1500 270
6 2000 x 2000 250 2000 x 1500 200 1800 x 1500 150
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≥70 - 3600 - 3400 - 3200
40 2700 x 2700 2275 2400 x 2400 2440 2400 x 2100 2320
30 3000 x 3000 1730 2700 x 2700 1570 2700 x 2400 1420
20 3000 x 3000 1250 2700 x 2700 1140 2700 x 2400 1050
15 3000 x 3000 920 2700 x 2700 840 2700 x 2400 780
10 2700 x 2700 610 2700 x 2400 580 2400 x 2400 520
6 3000 x 2700 370 2700 x 2400 350 2700 x 2400 320

Průměr (mm) Hmotnostní limit (kg) Max. délka 
(mm)BMP 1800 BMP 3600 BMP 1800 BMP 3600

BMP 1800/3600 Typ břemene Ø 40 – Ø 440 1130Ø 45 – Ø 500 2260 6000


