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CNC rezaci a gravirovaci Co2 lasery FUTURO

CNC rezaci a gravirovaci Co2 laser 150W FUTURO 1390H - predstaveni
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Laser je vhodny napf. pro znaéeni vyrobkul, vyrobu reklamnich predmétd,
vyplni Gloznych kufra, boxu a skFini, Fezani plexiskla, gravirovanilog a obrazkd,
vyrobu informaénich $titkd, zpracovani kiize, dfeva a materiald na bazi dieva,
firemnich razitek, navigac¢nich ceduli.

Své uplatnéni nalezne pfri zpracovani velkych, stfednich i menSich sérii
v reklamnich agenturach a primyslovych podnicich.

Stroj je vybaveny CO2 laserovou trubici o vykonu 150W, ktera umoziuje jak
gravirovani, tak i fezani viech organickych materiall jako napf. plastd, kize,
textilu, dfeva, plexiskla, papiru, gumy, korku, kartonu a podobné a gravirovani
skla, keramiky, kamene. Paprsek je na obrabénou plochu pfivadén pomoci tri
presné sefizenych odrazovych zrcatek a specialni ¢ocky.

Stilutohoto laseru je vyskové stavitelny v rozsahu 0 — 300 mm pomoci krokového motoru. Laserova hlava je vybavena precisné zpracovanou ¢o¢kou

s pfivodem stla¢eného vzduchu. Diky automatickému najizdéni vysky

laserové trysky od obrobku usetfite ¢as pfi nastavovani stroje pred zapocetim

vyroby. Soucasti dodavky je nenarocny a spolehlivy software, ve kterém Ize pfimo kreslit popf. upravovat dosla data pro stroj.

CNC fFezaci a gravirovaci Co2 laser 150W FUTURO 1390H - parametry

Zakladni parametry:

* pracovni rozmér stolu (osa X, Y ): 1300 x 900 mm

* pohon stolu vyskovy ( osa Z ): motorizovany

* oznaceni mista poc¢atku rezu funkci RED POINT: ANO

* automatickeé najizdéni vysky: ANO

* mozZnost gravirovani rotacnich téles: ANO

* opakovatelna presnost: 0,01 mm

* rychlost gravirovani: 0 - 6000 mm/s

* feznarychlost: 0 - 3600 mm/smin.

* vykon laseru: 150 W

* podporované grafické formaty: BMP, PLT, DST, DXF, Al, JPG, GIF,
PGN, TIF

* celkovy prikon: 2200 W

* elektrické pfipojeni: 230V

* rozméry stroje ($ x h x v): 1810 x 1575 x 1080 mm

* hmotnost: 312 kg

Nabizené varinaty Co2 laseru FUTURO

Obsah dodavky:

* CNC gravirovaci a fezacilaser

¢ 2 pracovni stoly - ,honeycomb” + ,,noZovy"

 software Rdwork v8 + USB kabel + napdjeci kabel

* laserova trubice

* nadhradni ¢ocka

* kompresor

* nadhradni set zrcatek

 vykonny systém pro automacické chlazenilaserové trubic

* automatické zaostreni paprsku

* nivelacni prvky a kolecka pro snadné ustaveni a premisténi stroje,
bezpecnostni vypinac

« tabulka s doporu¢enymi feznymi podminkami

* navod k obsluze v €J, CE certifikat

Dalsi informace ziskate pod odkazem:

100W 100W FUTURO 1390H na poptani

mgm P ‘I‘I ":": 1300x900 120 W 120W FUTURO 1390H na poptani
L mm 150 W 150W FUTURO 1390H na poptani

170 W 170W FUTURO 1390H na poptani

100W 100W FUTURO 960H na poptani

] H 900x600 120W 120W FUTURO 960H na poptani

& mm 150 W 150W FUTURO 960H na poptani

170 W 170W FUTURO 960H na poptani

Ukazky typyckych vyrobki zhotovenych pomoci Co2
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Znacicivla

Popisovaci vlaknovy laser 20W FUTURO FL20W je zafizeni s velmi Sirokym rozsahem moznosti pouZiti.
Laser vyuzijete jako stalé jednou&elové pracoviité nebo je miZete pfemistovat podle aktualnich potfeb, coz
je jednou z hlavnich vyhod stroje. Typ FL20W dispnuje jednoduchym uzZivatelskym rozhranim a podporuje
vsechny alfanumerické fonty a dalSi znaky.

Zarizeni zpracovava kovy a jejich slitiny (Zelezo, méd, hlinik, zinek atd.), drahé kovy (zlato, stfibro, titan atd.)
i jiné kovové materialy. Dale nekovové materialy jako napf. plasty, plexisklo, desky plosnych spoji a mnoho
dalich. Nejéastéji se vyuziva v reklamnich agenturach a pramyslovych podnicich pro znaéeni vyrobkd,
pro vyrobu $titkd stroju a pfistrojt, znaéeni $perkd, autodilt, jmenovek a dal$ich mensich dili do znaéené
plochy 110x110mm.

SHOWROOM
VLASIM

Pfi zakoupeni pFisluSenstvi moznost gravirovani rotacnich téles. Stroj je diky celokrytovani velmi bezpecny.
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